" ING. EDGAR SOTO SOLIS

PACHUCA HGO. A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2'{)17’)

ASUNTO: REVISIGIN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE.

CENTRQ DE DESARROULLO INFANTR GA\RAB&TOS &&
PROLONGACION AV, JUAREZ NO. 1701 :
COL. CALTENGO

TULANCINGO DE BRAVO. HGO.

EL QUE SUSCRIBE ING. EDGAR S0TO SOL(S ME PERMITO INFORMARLE QUE DERIVADO DEL
SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE VERIFICO LA ESTRUCTURA DEL
INMUEBLE DENOMINADO CENTRO DE DESARROWUOC INFANTIL GARABATOS S.C.,
DETERMINANDO LO SIGUIENTE: ” '

EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION {MUROS, TRABES, CASTILLOS,
COLUMNAS Y LOSAS) NO PRESENTA AGRIETAMIENTOS, OBSERVANDOSE FISURAS
MINIMAS QUE NO PONEN EN RIESGO LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE

- NO SE OBSERVO DEFORMACION ALGUNA EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS QUE
REFLEJEN COMPRESION EN LA CACELERIA DE LAS MISMAS QUE PUDIESE OCASIONAR
FRACTURA O EXPLOSION DE CRISTALES. _ ,

- LA CUBIERTA DE LA EDIFICACION NO PRESENTA CUARTEADURAS EN LA SUPERFICIE *
DEBIDO A LA FRACTURA DE LAS LOSAS, ASl COMO EN PRETILES PUDIESE OCASIONAR
EL DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL EN PLAFONES O AL EXTERIOR DE LA EDIFICACION, =~
SOLO SE OBSERVARON AGRIETAMIENTOS MINIMOS EN LOS PLAFONES DEBIDO A QUE
SE TRATA- DE SUPERFICIES MUY AMPLIAS -QUE REFLEIAN, (A DlLATAC cm Y
CONTRACCION DE LA CUBIERTA.- . 5 o

- LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, Hi DRAULICAS ASH- como DE couaucc:om &
ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. NO PRESENTAN A*eecm:tén ALGUNA QUE po&csA;
EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS. Z ,

- NO OBSERVAN DEFORMACIONES EN PISOS EXTERIORES E INTERIORES QUE HALLAN__
QCASIONADO LA FRACTURA DE LOS mssmos AS§ COMQ Dﬁsmsnmmmro DE
RECUBRIMIENTO CERAMICO. .

s 5 o1 Al . 4 F£° o
‘.ix’“w. .(::,lagz:,\%&uw MNo. 105 .,:':h'; v del W N g ) ~




ING. EDGAR SOTO SOLIS

LOS ACABADOS EN GENERAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES; PISOS
INTERIORES, - RECUBRIMIENTO DE * LOZETA CERAMICA, ACABADOS EN MUROS
EXTERIORES; "APLANADOS DE MEZCLA Y CEMENTO - ARENA TERMINADO FINO CON
RECUBRIMIENTO FINAL DE PINTURA VINILICA, MUROS INTERIORES: APLANADOS, DE
YESO TERMINADC PULIDO Y RECUBRIMIENTO FINAL DE PINTURA VINILICA, PLAFONES;
RECUBRIMIENTO DE YESO PULIDO CON ACABADO FINAL DE PINTURA VINILICA;
AZULEIO EN PISOS ¥ MUROS EN BANOS Y COCINA. '

CONCLUSIONES:

DESPUES DEL SISMOQ QUE SE PRESENTO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE
REALIZO UN RECORRIDO PARA DETECTAR ALGUNA AFECTACION ESTRUCTURAL , EN

L A LA .. DRs s 3 i ELIALIL
ESTRUCTURAL REL&VANTE QUE FONGA EN mg;gg LA ESTAB!UDAD QE_LA
EDIFICACION, AS[ MISMO NO SE OBSERVAN EEQTAQON§§ EN LAS INSTALACIONES,

POR LO CUAL SE ESTABLECE QUE NO EXISTE RIESGO ALGUNG PARA LOS USUARIOS.

ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL SOL%C?TANT £, POR LO QUE LA REPRODUCCION
NO AUTORIZADA DEL MISMO CC!RTRAE EFECTOS LEGALES DE QUiEN ATENTE EN CONTRA DEL
PER%TO DE OBRA.
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