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Nuestra misién es proporcionar
servicios de analisis a agentes
quimicos  contaminantes  del
ambiente laboral y biomarcadores
de exposicidén y efecto, emitiendo
resultados confiables y oportunos,
para contribuir en la mejora de la
salud y el bienestar de [a poblacidn
trabajadora y sus familias.

Nuestra vision es ser la Red
Nacional de Laboratorios de Salud
en el Trabajo y Ambiental lider en
el analisis de agentes quimicos
contaminantes  del  ambiente
laboral 'y biomarcadores de
exposicidn y efecto con equipos de
vanguardia tecnologica y
metodologias acreditadas en la
normativa vigente, mediante la
implementacion de un Sistema de
Gestion Integral en todos los
laboratorios de la Red.
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LABORATORIO CENTRAL DE SALUD
EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

El Laboratorio Central de Salud en el Trabajo y Ambiental, se encuentra ubicado en el Organo
de Operacién Administrativa Desconcentrada Sur del DF, en Calzada del Hueso S/N. Colonia Ex
Hacienda Coapa, Alcaldia Coyoacan CP. 14310 Ciudad de Meéxico, el cual tiene asignadas a las
siguientes representaciones*;

e Estatal en Guerrero

* Estatal en Hidalgo

¢ Regional en el Estado de México Oriente
* Regional en el Estado de México Poniente
* Regional en Michoacdn

¢ Estatal en Moreios

» Estatal en Pueblia

¢ Estatal en Tlaxcala

* Estatal en Querétaro

¢ Norte del DF

* Surdel DF

CONTACTO

M. en C. Mireille Gutiérrez Mendoza

Correo: mireille.gutierrez@imss.gob.mx
Teléfonos: 55 5684 6484; 55 5677 8599 Ext. 28493
OOQAD Sur de la CDMX

Direccion: Calzada del Hueso S/N,

Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14310,

Alc. Coyoacan, Ciudad de México.
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LABORATORIO DE SALUD EN EL TRABAJO
Y AMBIENTAL DEL OCCIDENTE

El Laboratorio de Salud en el Trabajo y Ambiental del Occidente, se encuentra ubicado en el
Organo de Operacién Administrativa Desconcentrada Jalisco, en calle Belisario Dominguez No.
1000 Col. Independencia CP. 44340, Guadalajara, Jalisco, el cual tiene asignadas a las siguientes
representaciones:

» Estatal en Aguascalientes

* Regional en Baja California Norte
* Regional en Baja California Sur

* Regional en Colima

¢ FEstatal en Guanajuato

» Estatal en jalisco

s Estatal en Nayarit

* Estatal en Sonora

* Estatal en Sinaloa

CONTACTO

M. en C. Elvia Harumi Scott Lopez
Correo: elvia.scott@imss.gob.mx
Teléfono: 33 3668 3000 Ext. 31997 y 31998
OOAD Estatal Jalisco

Direccién: Calle Sierra Mojada No. 800
Col. Independencia, C.P. 44340
Guadalajara, Jalisco.
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TORIO DE SALUD EN EL TRABA]J
Y AMBIENTAL DEL NORTE

El Laboratorio de Salud en el Trabajo y Ambiental del Norte, se encuentra ubicado en el Organo
de Operacion Administrativa Desconcentrada Nuevo Ledn, en Av. Ignacio Morones Prieto esq.
con Baja California s/n, Col. Independencia, Monterrey, Nuevo Leén, el cual tiene asignadas a
las siguientes representaciones:

e Estatal en Chihuahua D
* Estatal en Coahuila
* Estatal en Durango

* Regional en Nuevo Ledn
= Estatal en San Luis Potosi
* Regional en Tamaulipas
* Estatal en Zacatecas

CONTACTO

D. en C. Tanya Bernadette Salas Villalobos
Correo: tanya.salas@imss.gob.mx

Teléfono: 81 8190 6936

OQAD Regional Nuevo Ledn

Direccidn: Av. Ignacio Morones Prieto

Esq. Baja California S/N.

Col. Independencia, C.P. 64700

Monterrey, Nuevo Ledn
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LABORATORIO DE SALUD EN EL TRABAJO
Y AMBIENTAL DEL SURESTE

El Laboratorio de Salud en el Trabajo y Ambiental del Sureste, se encuentra ubicado en el
Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada Veracruz Sur, en Avenida Oriente 6 y
Calle Sur 41 CP. 94300 Orizaba, Veracruz, el cual tiene asignadas a las siguientes
representaciones:

¢ Estatal en Campeche

¢ Estatal en Chiapas

» FEstatal en Oaxaca

* Regional en Quintana Roo
+ Estatal en Tabasco

» Regional en Veracruz Norte s
» Estatal en Veracruz Sur %‘g‘»ﬁg&%@%@%i
» Estatal en Yucatén .

i
Ui
.

CONTACTO

D. en C. Mitzi Paola Santoyo Séanchez

Correo: mitzi.santoyo@imss.gob.mx

Teléfono: 27 2724 1500 Ext. 61331

OOAD Regional Veracruz Sur

Direccién: Av. Oriente 6 No. 2115 Esq. Calle Sur 41
Col. Centro, C.P. 94300

Orizaba, Veracruz.
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Cartucho de dos secciones con
filtro de PVC de 37 mm 5um

7 litros (minimo)
133 litros (mdximo)

ik

RS

it
Contenedor seco, acondicionad
para evitar el movimiento de
fas muestras
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Metndo de referenc:a
- MTA/MA 014/411 (INSSD
- NIOSH 0600

Tecmca anaimca
Grawmerrra

Medio de captura’

- Cartucho de tres secciones con
fiftro de PVC de 37 mm 5 um
(adaptado con ciclén de aluminio)

Flu;o de muestreo
B8 min T

Volumen de muestreo |
recomendado por cada
'medio de captura
(orlentatwo)*

20 fitros (mmlmo)

400 litros (mdximo)
 Tiempo de muestreo
recomendado ‘
‘por medio de captura
‘2 horas 40 minutos~
 Tiempo de procesamiento
15 dias habiles

Condiciones de transporte
‘Contenedor seco, acondicionado
para evitar el movimiento de
las muestras

'LSTyA que lo realizan |
Central, Occidente 1% Norte

RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL
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ETALIC

(Plo, Cu, Zn, Mn, Cd, Ni, Al, Cr, Fe)

ci
- MTA/MA-025/A16 (INSST) Espectrofotometria Filtro de membrana éster de celufosa con
- OSHA ID-121 (Método absorcién atomica-flamo las posibles configuraciones sigufentes:
utilizado en LSTyA Occidente) o . - Cartucho de 2 secciones (totales)

- Cartucho de 3 secciones con ciclon (respirables)
- Muestreador tipo IOM (inhalables)*

: Spo
Contenedor seco, acondicionado
para evitar el movimiento de las muestras.

Plomo »200 litros Central, Occidente y Sureste
Cobre 200 litros Central, Occidente y Sureste
Zing 200 [itros Central, Occidente y Sureste
Manganeso 200 litros Central, Occidente y Sureste
Cadmio 200 litros Central, Occidente y Sureste
Hierro 200 litras Qccidente y Sureste
Niguel 2400 litros Central, Occidente y Sureste
Aluminio 200 litros Central y Occidente
Cromo 200 litros Central, Occidente y Sureste

* £l muestreador tipo I0M sdlo se encuentro disponibie en el LSTyA Central
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BENCENO, TOLUEI

XILENOS Y ETILBENCENO

NIOSH 1501 Cromatograffa de gases
(detector ionizacion de flama)

i Mantener en refngerac:on de2a4°C ' Central % Sureste
15 dios hdbifes Evitar que las muestras sean expuestas
a luz directa y of contacto con agua.

Benceno 5 litros 30 litros 2 horas 30 minutos
Tolueno 1 litro 8 litros 49 minutos
Xileno 2 litros 23 litros 1 hora 50 minutos
Etilbenceno 1iitro 24 litros 1 hora 50 minutos
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Tubo de carbén cr(:tivardoE
100/50 mg

dicionies de transporte
‘gcesamient Mantener en refrigeracion de 2 a 4 °C,

15 dias hdbiles Evitar que fas muestras sean expuestas
a luz directa y al contacto con agua.

Etanol < 0.2 L/min 0.1 litros 5 minutos

2-prapanol £ 0.2 /min 0.3 litros 3 litros 15 minutos
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NIOSH 7300 “Cromatografia de gases Tubo de carbén activado

(detector fonizacién de flama) 700/50 mg
~ Tempode Condicionesde transporte  LSTyA que lo realiza
| procesamiento Mantener en refrigeracionde 2a4°C. 7 Central
15 dias hdbiles Evitar que las muestras sean expuestas

a luz directa y al contacto con agua.

Metil Isohutil Cetona (MIBK) = 0.2 L/min 1 litro 10 litros 50 minutos

Acatona £ 0.2 L/min 0.5 litros 5 itros 25 minutos
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NIOSH 2541

Cromatografia de gases!
(Detector ionizacion de flama)

Tubo XAD-2 (10% de 2 hfdroximetilpiperig’ina)
100/50 mg o 120/60 mg

Mantener en refrigeracion (2-
Evitar que las muestren sean expuestas g
la luz directa y of contacto con el agua.

Central

70,0763 ppm

NOTA: SE RECOMIENDA UTILIZAR EL VALOR LIMITE DE EXPOSICION (VLE) QUE SE ENCUENTRA REFERENCIADO EN LA NOM-010-STPS-2014 CUANDO SE
REQUIERA MUESTRAR EN ESTA MODALIDAD,
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(Corte tlempo o pico)

® referencia)
NIOSH 2541

Técnica analitica

Cromatografia de gases

(Detector ionizacién de flama)

‘Medio de captura

Tubo XAD-2 (10% de 2 hidroximetilpiperidina)
100/50 mg 0 120/60 mg

Flujo de muestreo
- 0.7 L/min

~ Volumen de muestreo’
- recomendado por cada’
: medio de captura:

(orientativo):
.5 litros {por triplicado)

- Tiempo de muestreo’

H

! recomendado
. por imedio de captura
15 min por cada medio de captura

_Tiempa de procesamiento:
15 dias hdbiles

 Condiciones de transporte’

Mantener en refrigeracion (2-4 °C).
Evitar que las muestren sean expuestas a
fa luz directa y al contacto con el agua.

- LSTyA que lo realizan
i

NOTA: SE RECOMIENDA UTILIZAR EL VALOR LIMITE DE EXPOSICION (VLE) QUE SE ENCUENTRA REFERENCIADO EN EA NOM-010-5TPS-2014 CUANDO SE

REQUIERA MUESTRAR EN ESTA MODALIDAD,

RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL
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e -2 analic
Cromatografia de gases
(Detector ionizacién de flama)

e

Tubo de carbdn acti
100/50 mg

vado

1]0.di
0.1 L/min

ic S di nspor;

Mantener en refrigeracion (2-4 °C).
Evitar que las muestras sean expuestas
al sol y af contucto con el agua.

Central y Sureste
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gt e . CARACTERISTICAS NO CONFORMES
© CARACTERISTICASNO CONFORMEs ~ ~ ~ QUE GENERAN RECHAZ
.0 QUE GENERAN OBSERVACION - S -

'~ Muestra contaminad
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Técnica Analitica
Espectrofotometria de
Absorcidn Atémica (GTA)

Utilidad : :

Monitoreo biolégico de exposicién del POE
a manganeso, apoyo diagndstico de
intoxicacion por manganeso,

seguimiento al tratamiento quelante,
vigilancia en salud ambiental

Tipo de muestra
Sangre total

Toma de Muestra
Tubos con EDTA

Volumen minimo
2 mi sangre entera

Tiernpo de ayuno
No aplica

Momento de muestreo
No critico en cualquier momento
de la toma de muestra.

Condiciones de almacenamiento
Temperaturade 2 a 8 °C

Transporte de muestra
Realizar el transporte en hieleras
con refrigerantes en un rango de
temperatura de 4 o 8 °C,

Tiempo de entrega de resultados
10 dias habiles

LSTyA que lo realiza
Occidente

RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD EN EL TRABAJO ¥ AMBIENTAL
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RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

Técnica Analitica
. Espectrofotometria UV visible

Utilidad

Monitoreo biclogico de efecto
del POE, apoyo diagndstico de
intoxicacion por plaguicidas
organofosforados y
carbamatos.

Tipo de muestra
Sangre total

Toma de Muestra
Tubo EDTA (tapén morado)

Volumen minimo
3-4 mi de sangre total

Tiempo de ayuno
No aplica

Momento de muestreo
Coleccidén de muestra en
cualquier momento

Cendiciones de almacenamiento
Temperaturade 2 a 8 °C
mdximo por 7 dfas

Transporte de muestra
Realizar el transporte en hieleras
con refrigerantes en un rango de

temperatura de 4 a 8 °C.

Tiempo de entrega de resultados
10 dias hdbiles

LSTyA que lo realiza
Central y Occidente
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Técnica Analitica _
Espectrofotometria UV Visible

Utilidad S
Monitoreo biolégico de exposicién.del POE,
apoyo diagndstico de intoxicacién por.tolueno.

Tipo de muestra
Orina

Toma de Muestra
Recoleccion de orina en vaso
de polipropileno limpio o estéri.

Velumen minimo

50 mi orina recolectada

ol finalizar la jornada laboral
def segundo dia de trabajo

Tiempo de ayuno
No aplica

Momento de muestreo
Al final del turno de trabajo

Condiciones de almacenamiento
Conservar con cristafes de timol

a temperatura de 2 a 8 °C

mdximo por 7 dias

Transporte de muestra
Realizar el transporte en hieleras
con refrigerantes en un rango de

temperatura de 4 a 8 °C.

Tiempo de entrega de resultados
10 dias habiles

LSTyA que lo realiza
Occidente
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Monitoreo biolégico de Recoleccion de oring

HPLC-DAD exposicion del POE, apoyo . en vaso de polipropileno
diagndstico de intoxicacién : limpio o estéril.
por toluena y xilenos

ment
Al fin
de trabajo

10 mL de orina No aplica

SRR AR ’“‘_ B
10 dias habiles

Realizar ef transporte en hieferas con refrigerantes en
un rango de temperatura de 4 a 8 °C.
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Técnica Analitica
Espectrofotometria de Absorcién
Atomica con Horno de Grafito

Utilidad
Monitoreo biolégico de exposicién del POE, _
apoyo diagndstico, vigilancia en salud ambiental

Tipo de muestra
Sangre total

Toma de Muestra
Tubos con EDTA BD REF 367855
(Opcional tapén morado con EDTA)

Volumen minimo
- 0.5 mL sangre total para nifios menos de 1 afio
- 2 mL sangre total para personas mayores de 1 afio

Tiempo de ayuno
No aplica

Momento de muestreo
Informar si el paciente ho tomado
medicamentos quelantes

en los dltimos 5 dias.

No:critico en cualquier momento
de la toma de muestra.

~ Condiciones de almacenamiento
' Temperatura de 2 a 8 °C

Transporte de muestra

Si el tiempo de transporte

es menor a 6 horas: 4 a 25 °C
Caso contrario: 4 a 8 °C

Tiempo de entrega de resultados
10 dfas habiles

LSTyA que lo realiza
Central, Occidente y Norte
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Técnica Analitica
Espectrofotometria de
Absorcién Atémica (GTA)

Utilidad
Monitoreo biologico al POE a cromo

Tipo de muestra
Orina

Toma de Muestra
Recoleccién de orina en vasc
de polipropileno limpio o estéril .

Volumen minimo
10 mL de orina

Momento de muestreo
Al final del turno al terminar
la semana de trabgjo.
Incrementa durante

el turno de trabgjo

Condiciones de almacenamiento
Temperaturade 2 a 8 °C
mdaximo por 2 dias

‘Transporte de muestra

Realizar el transporte en hieleras

A con refrigerantes en un rango de
S temperatura de 4 a 8 °C.

Tiempo de entrega de resultados
10 dias habiles

oo LSTyAqueIoreaIiza
. Central y Sureste
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Técnica Analitica
Espectrofotometria de

Absorcion atémica (flama)

Utilidad '

Apoyo diagndstico de intoxicacién por
cobre, diggndstico y sequimiento de
enfermedad de Wilson.

Tipo de muestra
Orina

Toma de Muestra
Recoleccion de orina en vaso
de polipropileno limpio o estéril

Volumen minimo

Muestra puntual (la primera oring
de la mafiang) o recoleccién

de 24 horas,

Tiempo de ayuno
No aplica

Condiciones de almacenamiento
Temperatura de 2a 8 °C
mdximo por 7 dias

Transporte de muestra
Realizar el transporte en hieleras
con refrigerantes en un rango de
temperatura de 4 a 8 °C,

Tiempo de entrega de resultados
10 dias hdbiles

LSTyA que lo realiza
Occidente
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RED NACIONAL

DE LABORATORIOS DE SALUD EN ELVTRABAJO ¥ AMBIENTAL

Técnica Analitica
Espectrofotometria de
Absorcidn atémica (flama)

Utilidad
Evaluacién del estado nutricional

Tipo de muestra
Suero/Orina

Toma de Muestra
Tubg sin anticuoagulante
(tapdn rojo o dorado)/

~ Recoleccion de oring en vaso
de polipropileno limpio o estéril

Volumen minimo
1.5 ml de suerc (centrifugar y enviar
alicuota de suero}/25 ml orina

Tiempo de ayuno
8 horuas (s6lo en caso de suero)

Condiciones de almacenamiento
Temperatura de 2 a 8 °C

Transporte de muestra
Realizar el transporte en hieleras
con refrigerantes en un rango de

temperatura de 4 a 8 °C.

Tiempo de entrega de resultados
10 dfas habiles

LSTyA que lo realiza
Central y Occidente
Sureste {solo suero)
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Recoleccién de orina

HPLC-DAD exposicion del POE, apoyo en vaso de polipropileno
diagndstico de intoxicacion limpio o estéril.
por tofueno y xilenos

'olumen minimo _
10 mL de oring No aplic

je alr amiento

del turno de trabajo Conservar con cristales de
timol a temperatura de 2 a

8 °C mdximo por 7 dias

Sitenascit il

Realizar el transporte en hieleras con refrigerantes en
un rango de temperatura de 4 a 8 °C,

10 divs hdbiles
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intoxicacién por cobre, (tapén rojo o dorado)
de absorcion diagnostico y seguimiente '
atémica (flama) de enfermedad de Wilson

1.5 mlL de suero

(centrifugar y enviar . Realizar el transporte en
alfcuota de suero) : L _ _ — hieleras con refrigerantes en
' un rango de temperaturg de
' 4a8°C
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Técnica Analitica
Espectrofotometria de
Absorcién atémica (flama)

Utitidad

Seguimiento farmacolégico
de pacientes medicados
con carbonato de litio .

Tipo de muestra
Suero

Toma de Muestra
Tubo sin anticoagulante
(tapdn rojo o dorado)

Volumen minimo
1.5 mL de suero (centrifugar
¥ enviar alicuota de suero)

Tiempo de ayuno
8 horas

Condiciones de almacenamiento
Temperaturade 2 a 8 °C

Transporte de muestra
Realizar el transporte en hieleras
con refrigerantes en un rango de
temperatura de 4 a 8 °C,

Tiempo de entrega de resultados
10 dias habiles

LSTyA que lo realiza
Central, Occidente, Norte y Sureste

RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD EN EL TRABAJC Y AMBIENTAL
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REB NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

Técnica Analitica
Espectrofotometria
UV-Visible

Utitidad

Monitoreo de la enzima
Ceruplasmina para los pacientes
con enfermedad de Wilson

Tipo de muestra
Suero

Toma de Muestra
Tubo sin anticoagulante
{tapén rojo o dorado)

Volumen minimo
1.5 mL de suero
(centrifugar y enviar
alicuota de suero)

Tiempo de ayuno
8 horas

Condiciones de
almacenamiento
Temperatura de 2 a 8 °C

Transporte de muestra
Redlizar ef transporte en hieleras
con refrigerantes en un rango de

temperatura de 4 a 8 °C.

Tiempe de entrega
de resultados
10 dias habifes

LSTyA que o realiza
Central
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Plomo en sangre

Cobre en suero

Cobre en orina

Zinc en suero

Zinc en orina

Litio en suero
Manganeso en sangre
Acetilcolinesterasa

Ceruplasmina sérica
Acido hiparico
y metil-hiptrico en orina
Acido hipirico

y metil-hipiirico en orina

Acido hipiirico en orina

Cromo en orina

Espectrofotometria de Absarcién Atémica GTA

Espectrofotometria de Absorcién Alémica (Flama)

Espectrofotometria de Absorcién Atdmica (Flama)
Espectrofotometria de Absorcién Atdémica (Flama)

Espectrofotometria de Absorcit’in 'Atémica (Flama)

Espectrofotometria de Absorcian Atdrnica (Flama)

Espectrofotometria de At'>sorcic'm Atomica GTA-
Espectrofotometria UV visible
Espectrofotometria UV vis:ible .
HPLC-DAD (Sin timof)
HPLC-DAD (Canservacion con timol)
Espectrofotometria UV visible

Espectrofctometria de Absorcion Atémica GTA

Central, Occidente
y Norte

Central, Cccidente
y Sureste

QOccidente

Central, Occidente
y Sureste

Occidente

Central, Occidente,
Sureste y Norte

Qccidente

Central y Occidente

Central

Central

Norte

Occidente

Central y Sureste
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